Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54
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mipa

Verwendungszweck

Profe

Coating Systems

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54 ist ein schnell schleifbarer, flllstarker 2K-Grundierfiller mit Korrosionsschutz und guter

Haftung fur die Autoreparaturlackierung. Auch das Fullern von Teilflachen (Spot-Repair) ist ohne Nachsacken und
Randerbildung maglich.

Ergiebigkeit: 5,0 - 6,0 m?/|

Verarbeitungshinweise
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Farbton
grau (ca. RAL 7001)

dunkelgrau (ca. RAL 7022)

schwarz, weifl}

Mischungsverhiltnis

Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack

Mipa 2K-Harter H5/H 10 -

Harter
fiir Ganzlackierungen

Mipa 2K-Harter H 10

Topfzeit
1 h mit Mipa 2K-Harter H 5 bei 20 °C
2 h mit Mipa 2K-Harter H 10 bei 20 °C

Verdiinnung
5-10 % Mipa 2K-Verdlinnung kurz V 10
5-10 % Mipa 2K-Verdunnung V 25

Spritzviskositat
FlieRbecher

30-55s4 mm DIN

Auftragsverfahren
Auftragsverfahren Harter

FlieRbecher -
(Hochdrucktechnik)

HVLP -
(Niederdrucktechnik)

HVLP / =
Duseninnendruck

Ablftzeit
5 - 8 min zwischen den Spritzgangen

10 - 15 min vor Ofentrocknung

Trockenschichtdicke
60 - 180 um

41

fiir Teillackierungen
Mipa 2K-Harter H 5

Airmix/Airless

: Harter

Druck (bar) Diise (mm) Spritzgange Verdiinnung
1,3-2 1-3 5-10

16-2

16-2

0,7

13-2 1=3 5-10
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.
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Trocknungszeit

Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Uberlackierbar

20 °C - - - 3-5h -

60 °C - - - 30 -40 min -

IR-Trocknung - - - 8 min -

kurzwellig

IR-Trocknung - - - 10-15 min -

mittelwellig

Hinweise

Lagerung:

VOC-Gesetzgebung:

Verarbeitungsbedingungen:

Verarbeitungshinweise:

im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre

EU-Grenzwert flr das Produkt Kategorie B/c 540 g/l
Dieses Produkt enthalt max. 540 g/I

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Fir ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Bei Einsatz auf blanken Metallflachen vorher mit Mipa Haftvermittlern (z. B. Mipa
Rapidprimer, Mipa Aktivprimer oder Mipa WBS 1K-Grundierfiller) vorgrundieren.
Kleinere Stahl- und Eisenflachen bis zu einer handtellergroRen Flache konnen direkt
Uberlackiert werden. Schleifbar mit Schleifpapier P 400 trocken oder P 600 nass bei
1-Schicht-Decklackierungen, bei 2-Schicht-Decklackierungen wird die Verwendung
von Schleifpapier P 500 / 600 trocken oder P 800 / 1000 nass empfohlen. Nicht auf
thermoplastischen Untergrinden verwenden. Der Untergrund muss sauber, trocken
und fettfrei sein. Oberflachen anschleifen. Nicht ausgehartete Altlackierungen oder
Grundierungen entfernen.
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